
Anlage 1.3  

Angaben zu den Leistungskriterien

Beschaffung 01/2018 Wasser- und Bodenverband „Stöbber-Erpe“ 

Bieter

Lieferort Wasser- und Bodenverband "Stöbber-Erpe"

Ernst-Thälmann-Straße 5

15345 Rehfelde

Hersteller

Allgemeine Fahrzeugbeschreibung

1. 1

Einheit

Ausschluss-

kriterium* Angaben des Bieters

2. 1 nicht vorhanden

2. 2 nicht vorhanden

2. 3 nicht vorhanden

2. 4 nicht vorhanden

2. 5 nicht vorhanden

2. 6

2. 7 kg <=849

2. 8 kg =3500

Einheit

Ausschluss-

kriterium* Angaben des Bietes

3. 1 Typ Dieselmotor nicht vorhanden

3. 2 Leistung kW < 120

3. 3 nicht vorhanden

3. 4 Abgasstufe gemäß aktueller gesetzlicher Abgasnorm nicht vorhanden

Einheit

Ausschluss-

kriterium* Angaben des Bietes

5. 1 mm <6100 und >6250

5. 2 mm <1950 und >2135

5. 3 mm >2500

5. 4 mm >3700

5. 5 mm x mm <2650 x 1950 und >2750 x 2135

Einheit

Ausschluss-

kriterium* Angaben des Bietes

6. 1 nicht vorhanden

6. 2 nicht vorhanden

6. 3 nicht vorhanden

6. 4 nicht vorhanden

6. 5 nicht vorhanden

6. 6 nicht vorhanden

6. 7 nicht vorhanden

6. 8 nicht vorhanden

6. 9 nicht vorhanden

Transporterbreite (ohne Außenspiegel)

mindest 6-Gang-Schaltgetriebe

Armlehne Fahrer und Beifahrer

Schutzbezüge

1

2 Technische Daten

3

5

6

Motor und Getriebe

Abmessungen

Doppelkabine mit vier Türen und 5 Sitzplätzen

Servolenkung

Komfort-Fahrer- und Beifahrersitz

Transporterlänge

Wasser- und Bodenverband "Stöbber-Erpe"

Ernst-Thälmann-Straße 5

15345 Rehfelde

Wasser- und Bodenverband "Stöbber-Erpe"

Allrad zuschaltbar mit Getriebeuntersetzung

Transporter Doppelkabine mit Pritsche

Ernst-Thälmann-Straße 5

15345 Rehfelde

Differentialsperre mechanisch bzw. elektronisch mittels Traktionssystem

max. mögliche Offroadfähigkeit

Stauraum unter der Rückbank der Doppelkabine

USB-Steckdose im Fahrerhaus

Fußmatten Allwetter (Gummi)  Vorne- und Hinten

Radabstand

Fahrerkabine

zulässiges Gesamtgewicht

Untersetzungsgetriebe

Nutzlast

Ausschlusskriterium Pritsche ohne Berücksichtigung Transportbox

Steckdose 230 V für Fahrerhaus

diverse Ablagen

Radio inkl. Bluetooth Anbindung Freisprechanlage

Gesamthöhe Fahrzeug (ohne Leiterträger)

Seite 1 von 2



Anlage 1.3  

Angaben zu den Leistungskriterien

Beschaffung 01/2018 Wasser- und Bodenverband „Stöbber-Erpe“ 

Einheit

Ausschluss-

kriterium* Angaben des Bietes

7. 1 nicht vorhanden

7. 2 nicht vorhanden

7. 3 nicht vorhanden

7. 4 nicht vorhanden

7. 5 nicht vorhanden

7. 6 nicht vorhanden

7. 7 nicht vorhanden

7. 8 nicht vorhanden

7. 9 nicht vorhanden

7. 10 nicht vorhanden

7. 11 nicht vorhanden

7. 12 nicht vorhanden

7. 13 nicht vorhanden

7. 14 nicht vorhanden

7. 15 nicht vorhanden

7. 16 nicht vorhanden

7. 17

7. 18 nicht vorhanden

7. 19 nicht vorhanden

7. 20 nicht vorhanden

7. 21 nicht vorhanden

7. 22 nicht vorhanden

7. 23 nicht vorhanden

7. 24 nicht vorhanden

7. 25 nicht vorhanden

7. 26 nicht vorhanden

7. 27 nicht vorhanden

7. 28 nicht vorhanden

7. 29 nicht vorhanden

7. 30 nicht vorhanden

Einheit

Ausschluss-

kriterium* Angaben des Bietes

8. 1 Garantiedauer für das gesamte Fahrzeug Jahren kleiner 2 Jahre

8. 2 Anzahl der Servicepartner in Deutschland Stück < 1 Stück

8. 3 nicht vorhanden

8. 4 nicht vorhanden

8. 5 > 31.12.2019

8. 6 nicht vorhanden

8. 7 Grundpreis für erforderliche Inspektionen (optional)

8. 8 Stundenkosten für Monteure und Anfahrpauschale (optional)

8. 9 nicht vorhanden

8. 10 nicht vorhanden
8. 11 nicht vorhanden

*Angebote deren angegebenen Werte innerhalb der Ausschlusskriterium liegen bzw. diese

  erfüllen, werden ausgeschlossen.

Fahrzeug-Wartungsheft (Checkheft)
Bordwerkzeug

Erfüllung sämtlicher Anforderungen der StVO und der StVZO

Dokumentation (Bedienungs-, Wartungs-, Reparaturan-

leitung und Ersatzteilkatalog)

Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II

COC-Papiere

Lieferdatum des Fahrzeuges

Leiterträger hinter Fahrerhaus für max. Stützlast von 200 kg

Lackierung nur wenn als Standardlackierung verfügbar RAL 6830, 

ansonsten Aquagrün oder vergleichbar

Ladungsnetz

Warmwasser-Zusatzheizung

Warmluftkanal zum Fahrgastraum

ESP und ABS

Standheizung

Zentralverriegelung

Pritschenboden, Aluminiumbordwände abklappbar, Verzurrösen,

Trittstufen an Bordwandklappe

Verbandstasche, Warndreieck und Warnweste

Tagfahrlicht

LED Scheinwerfer (oder alternativ Xenon), LED Heckleuchten und LED 

Blinker

Transportbox hinter Fahrerhaus und Leiterträger mit Klappen dreiseitg 

(beide Seiten und oben) öffnend und die beiden Seitenklappen in die 

Bordwand der Pritsche integriert.

Mindestabmessung: Höhe 1.074 mm, Tiefe entspr. Breite der Pritsche, 

max. Abstand vom Leiterträger/Fahrerhaus 667 mm.

Montage ausreichend Anzahl von Haken und Ösen zur Befestigung von 

Netzen/Planen für die Ladungssicherung
Verzurrösen zur Ladungssicherung im Pritschenboden versenkt, 

schwerlastgeeignet, mindest. 6 Stück

Haltegriffe an der A-Säule Fahrer- und Beifahrerseite

Feuerlöscher

größerer Haupttank wenn möglich <= 90 l

Anhängersteckdose 13-polig

Reserverad (entsprechend Fahrgestellbereifung)

7

8 Service und sonstige Anforderungen

Anhängerkupplung für erhöhte Anhängerlast 2,8 t/3,0 t

Auslieferung allseitig mit Winterräder

Airbag Fahrer und Beifahrer

Sicherheit und Zusatzausstattungen

Smartphonehalterung

Staukästen links und rechts unter der Pritsche

Gurte für alle vorhandenen Sitzplätze

Rückfahrwarner

Klimaanlage vollautomatisch elektronisch regelbar im Fahrerhaus

Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar

Sitzheizung Fahrer und Beifahrer

Seite 2 von 2


